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E L I NTA RV I KE TE O L L I S U U S

ISO 9001 sertifioitu, 14001 ja 18001 yhteensopiva



TUHTI

RAKENNE

 Pesukammion tilavuus: 0,28 m3

 Tilaa 24 pesutelineelle

Melutaso
 66 dB

Mitat
 Lev. 795 Syv. 790 Kork. 1665 (mm)

Paino
 150 kg

Materiaali
 Ruostumaton teräs AISI 304

Muuta
 Pesukammion alapuolelle on varattu

 tilaa pesuainesäiliölle max. 20L.

LIITÄNNÄT

 Tulovesi: 3/4 ”liitäntä” 
 Max +85 °C käyttövesi 
 Pesuveden poisto: 

 liitettävissä ø 35 mm putkeen
 automaattinen pumppu 
 Sähköliitäntä 230 / 415 V 3 N ~  
 Sulake 3 x 35 
 Teho 23 kW 
 Saatavilla 4 tai 5 -johdinsyöttö
 Valinnainen taajuus 60 Hz 
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Täydet ominaisuudet kompaktissa koossa
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Tuhti pesukone pesee ja puhdistaa käsineet, veitset ja koneenosat 
täydellisen puhtaaksi. 

Tehokasta desinfiointia +85 °C lämpöasteessa. 

Erillistä desinfiointia ei tarvita.

15 pyörivää pesuria kierrättää vettä pesutilassa, tehokkaiden 
pesureiden ansiosta pesutulos on äärimmäisen puhdas.

Kehittynyt pesuveden kierrätysjärjestelmä mahdollistaa suuremman 
pesukapasiteetin

Pesuohjelmien pituudet vaihtelevat n. 9-65 min aikavälillä. 

Ohjelma-ajat ovat säädettävissä eri pesuvaatimuksien mukaan, 
saatavilla 4 erillistä pesuohjelmaa. 

Ohjelmat ovat suunniteltu käytettäviksi ympäristössä, 
jossa pesutuloksen luotettavuus ja desinfiointi ovat tärkeää

Monipuoliset ja käyttäjäystävälliset pesuohjelmat takaavat 
erinomaisen hygieniatason. Ohjelman lopussa varmistetaan turvallinen, 
hygieeninen ja puhdas pesutulos.

Saatavilla myös kahdella eri pesuainesyöttöjärjestelmällä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E L I NTA RV I KE TE O L L I S U U S

Pesutekno Oy  |  Kangaskatu 26  |  76100  |  Pieksämäki  |  p. +358 40 488 8939

www.pesutekno.fi


