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"TESCON PRIMER RP

Pro cima®  Liuotteeton pohjustusaine liitosnauhojen tarttuvuuden parantamiseen

TUOTEKUVAUS

TESCON PRIMER RP -pohjustusaine soveltuu
erinomaisesti liitosnauhojen ja tiivistysteippien
vastepintojen pohjustamiseen. Se imeytyy
syvdlle alustaansa ja mahdollistaa erinomaisen
tarttuvuuden.

Diffuusioavoimilla ja huokoisilla alustoilla
CONTEGA-litosnauhat ja TESCON-tiivistysteipit
voidaan liimata suoraan mdardn pohjustusaineen
padlle.

Ty&skentelyldmpdtila alkaen -10 °C.

EDUT KAYTTOKOHTEET

v Ei vaadi kuivumisaikaa huokoisilla alustoilla. v’ Puukuitulevyt.

v Imeytyy syvdlle alustaan. v Bitumoidut tuulensuoja- ja kattolevyt.

v Voi kayttadd myos kosteilla pinnoilla. v Kivi- ja betonirakenteet.

v Voi levitté& myds pakkasella. v Siledt ja tiiviit fasoitepinnat.

v Ei sisdlld livotinaineita. v’ Maalatut pinnat.

v Ei sisdlld haihtuvia haitallisia yhdisteitd. v Siledt betonipinnat.

v Erinomainen vastepinta kaikille Pro Clima v Harkko- ja fiilirakenteet.
-litosnauhoille ja -teipeille. v Kipsi- ja rakennuslevyt.

v Puu-, muovi- ja metallipinnat.



POHJUSTUSAINEEN ASENTAMINEN

Alustan kunnostaminen

Pohjustettavat alustat puhdistetaan polystd,
uretaanipurseista, betonilimasta ja muista
fartuntaa heikentévisté aineista kuten 6ljysta

ja rasvasta. Alusta puhdistetaan huolellisesti ja
kaikki irfonaiset ja huonosti alustassa kiinni olevat
kerrokset poistetaan. Lopuksi pinnat imuroidaan
puhtaaksi polysté.

Pohjustusainetta ei saa levittad jaatyneelle tai
mardlle alustalle. Diffuusioavoimet ja huokoiset
alustat, kuten esimerkiksi puukuitulevyt, saavat
olla hieman kosteita ilman, ettd pohjustusaineen
tartunta heikkenee.

TEKNISET TIEDOT

Materiaali Akryyli-kopolymeeri
Vari Mdarkéané valkoinen, kuivana kirkas
Sadnkesto 3 kk (kuivuneena)

Tybskentelylampbtila
L&mpdtilankesto

Riitfoisuuus

Sdilytys

Tuote nro EAN Tilavuus Riittoisuus
11430 4026639114303 2,5 | (purkki)

JARJESTELMAKOMPONENTIT

“ —
CONTEGA SOLIDO SL ja SOLIDO EXO
Liitosnauhat sisa- ja ulkopuolelle

-10°C - +45 °C
Pitk&aikaisesti -40 °C - +90 °C
n.4,5 m? / litra (alustasta riippuen)

TESCON VANA ja TESCON No.1
Tiivistysteipit

Pohjustusaineen levittaGminen

Tescon Primer RP -pohjustusaine on ravistettava

tai sekoitefttava huolellisesti ennen kayttdéa. Aine

levitet@dn alustaansa pensselilld. Kaytdn jalkeen
purkki suljetaan huolellisesti.

Tescon No.1 ja Tescon Vana -tiivistysteipit

sek& Contego-litosnauhat voidaan asentaa
diffuusioavoimille ja huokoisille alustoille, kuten
esimerkiksi puukuitulevyille, ilman kuivumisaikaa
suoraan mardn pohjusteen padlle. Lopullinen
tfartuntalujuus saavutetaan kuitenkin vasta
pohjustusaineen kuivuttua. Kuivumisen ajaksi
litosnauhat ja teipit on suojattava sadevedeltd.

Muilla pinnoilla ja diffuusiotiiviitd litosnauhoja
kaytett@essd pohjusteen on annettava kuivua
ennen litosnauhan asennusta.

Tyéohjeet ovat ladattavissa myds
internetosoitteesta www.tiivistalo.fi

Viiledssd ja kuivassa

60 mm * 185 m (n.4,5 m?/litra alustasta riippuen)

EXTOSEAL ENCORS
Butyylinauha



